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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewngtrznej
elektrycznej n.n. w warsztacie samochodowym w obr. Migdzylesie , jedn.
ewid. Miasto Konin , dz. nr 534 .

1.2. Zakres projektu

a/ tablice rozdzielcze wngtrzowe
b/ instalacja gniazd wtykowych
¢/ instalacja o$wietleniowa

d/ instalacja odgromowa

¢/ instalacja teletechniczna

f/ oswietlenie zewnetrzne

1.3. Zalozenia i podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
a/ Zlecenia Inwestora
b/ Przepiséw Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
¢/ Podktadow budowlanych

1.4. Opis szczegdlowy

1.4.1. Tablice rozdzielcze.
W hali przewidziano rozdzielni¢ gléwng RG zasilana kablem ziemnym ze
zlacza  kablowego  wolnostojacego. ~ Rozdzielnie ~ wewngtrzng
zaprojektowano jako typows tablice zamocowang na cokole przesciennie
IP-43. Rozdzielnic gltéwna RG wyposazono w wylacznik glowny
pozarowy i wskazniki obecnosci napigcia .Z rozdzielni RG zasilana bedzie
rozdzielnia TM na administracji i pom. socjalnych .

1.4.2. Instalacja gniazd

Instalacje sitowa wykonaé przewodami kabelkowymi jako instalacje

natynkows z osprzetem szczelnym o przekroju zgodnie z poszczegdlnymi
rysunkami. Przewody uktada¢ w drabinach , korytkach kablowych oraz w
rurach instalacyjnych AROT . W projekcie przewidziano zestawy gniazd
z jednym gniazdem 3-faz. 32A i dwoma gniazdami 1-faz. we wspolne;
obudowie z zabezpieczeniem . Przy bramach wjazdowych zaprojektowano
gniazda 3-faz. 16 A na wysokoéci 1,4 m do podigczenia mechanizmow
bramowych .
W czeéei biurowej instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ jako
podtynkowa z osprzetem podtynkowym . Gniazda mocowaé na wysokosci
0,5 m od poziomu podtoza. Instalacja winna by¢ wykonana przewodem
typu YDY 3 x 2,5 mm2 dla gniazd wtykowych 1-faz. .

W lazienkach przewidziano gniazda do podiaczenia wentylatoréw W
lazienkowych wyposazonych w uklady zalaczajace w przypadku
zalaczenia oswietlenia w pomieszczeniu i wylaczajace w przypadku braku
oswietlenia.




1.4.3. Instalacja oswietleniowa

Instalacja o$wietleniowa zaprojektowana jest jako instalacja natynkowa z
osprzetem szczelnym. Zalaczanie oswietlenia w hali za pomoca
wylacznikéw umieszcezonych przy wejsciach na wysokoscei 1,6m.

W czeéci socjalnej instalacje zaprojektowano jako instalacja podtynkowa
z osprzetem podtynkowym .Wylaczniki mocowaé na wysokosci 1,6 m od
poziomu podlogi. Oprawy ofwietlenia awaryjnego i kierunkowego
wyposazone w akumulatory z podtrzymaniem 2h posiadajace atest
CNBOP i byé wyposazone w system autotestu..W przejsciach, korytarzach
i nad wyjéciem zainstalowane begda oprawy kierunkowe z napisem
“Wyjécie Ewakuacyjne” oraz z odpowiednimi piktogramami. Natezenie
o$wietlenia drég ewakuacyjnych nie powinno by¢ mniejsze niz 11x.
Oprawy ewakuacyjne i kierunkowe winny by¢ wykonane w drugiej klasie
ochronnoéci o stopniu ochrony minimum IP44, powinny by¢ zgodne z
normami, oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenistwa
(CNBOP) dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Piktogramy na oprawach kierunkowych winny spetnia¢ wymogi zawarte w
PN-92/N-01256/02.

1.4.4. Instalacja okablowania strukturalnego

W chwili obecnej standardem staja sie polaczenia urzadzen komputerowych
i telefonicznych w réwnorzedne okablowanie strukturalne .Przewody
zaprojektowano dla kategorii 7E. W biurach zaleca si¢ wykonanie sieci
informatycznej w kanatach kablowych ukladanych na $cianach. Takie
rozwiazanie umozliwi zmiang konfiguracji sieci bez konieczno$ci
prowadzenia remontu przez konieczno$é kucia $cian. Zalecane jest
wykonanie sieci niskopradowych w catym budynku przez prowadzenie
przewodéw w strefie sufitu podwieszanego oraz kanatach kablowych (bez
prowadzenia tych przewodéw pod tynkiem).Przewiduje si¢ wykonanie
okablowania calej sieci kablem w postaci skretki nie ekranowanej UTP
4x2x0,5 Power Cat podiaczonej do gniazda logicznego typu RJ 45 . Z uwagi
na réwnorzedne wykonanie okablowania instalacji telefonicznej i logiczne;j
instalacje te przy urzadzeniach komputerowych podiaczy¢ do jednego
wspolnego podwdjnego gniazda RJ 45 . W okablowaniu poziomym
maksymalna dlugo$é przebiegu kabla UTP 4x2x0,5 wynosi 90m migdzy
gniazdem na stanowisku a szafg strukturalng . Maksymalna dlugo$¢ kabli
krosowych wynosi 5 m.

Przy ukladaniu kabli nalezy zachowa¢ nastgpujace odleglosci od zrodet
zasilania:

- 30cm od wysokonapieciowego o$wietlenia ( $wietlowki)

- 90cm od przewoddéw elektrycznych SkV a i wigcej

- 100cm od transformatoréw i silnikow

Punkt dystrybucyjny ma by¢ wykonany z wykorzystaniem stelaza 197 o
wymiarach 800x1000mm . Stelaz ma zosta¢ wyposazony w:

-Panel zasilajacy

-Panele porzadkujace

-Dodatkowe wyposazenie




Panele krosowe powinny mie¢ mozliwo$¢ umieszczenia etykiet opisujacych
porty. Wszystkie metalowe czgdci szaf i stelazy dystrybucyjnych musza by¢
uziemione. Minimalny zakres obowigzkowych testéw obejmuje pomiary:

- Poprawnos¢ i ciggtos¢ wykonanych potaczen

- Polaryzacja taczy dupleksowych zakonczonych gniazdami SC duplex

1.4.5. Dane do uzgodnien BHP
W projekcie technicznym zastosowano
-przewody o izolacji Uzi=750 V
-wylaczniki instalacyjne S191
-ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym w uktadzie TN -S oraz
zastosowano wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie 0,03 A.

1.4.6. Polaczenia wyrownawcze

W obiekcie nalezy wykonaé polaczenia wyréwnawcze glowne laczace ze
soba czesci przewodzace réznych instalacji i urzadzen w celu wyréwnania
ich potencjatéw. Do instalacji wyréwnawczej wykonanej z plaskownika (
bednarki ) Fe/Zn 25x4 mm i uziemionej ( oporno$¢ uziemienia
pomierzona mniejsza- réwna od 30 Q z uwzglednieniem odpowiedniego
wspolczynnika) nalezy przylaczy¢ :

e gléwne ciagi metalowych rur instalacyjnych sanitarnych , co , cw ,
YA

rozdzielnie glowne , tablice bezpiecznikowe

brojenie konstrukeji budynku

korytka kablowe instalacji ( na poczatku i koncu ciagdw )
wodomierz zbocznikowaé bednarka Fe/Zn 25x4 mm

przewod ochronny PE

konstrukcje stalowe hali

inne konstrukcje metalowe

1.4.6 . Instalacja w kotlowni gazowe]

Instalacja w kottowni gazowej zasilana jest z rozdzielni RG z osobnego
wylacznika , a rozdzielnia w kottowni winna by¢ wyposazonego w cewke
wybijakowa — co umozliwia zdalne wylaczenie wszystkich obwodow
znajdujacych sie w kotlowni . Przycisk wylaczajacy — bezpieczenstwa
umiejscowiono przy wejsciu do kotlowni .

Kotlownia zostala wyposazona w aktywny system bezpieczenstwa
instalacji gazowej zwany ASBIG — zasilany z RG 1 zasilacza . System
pozwala w sytuacjach awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe i
skuteczne odcigcie doptywu gazu do instalacji .

1.4.7. Instalacja odgromowa

Zgodnie z PN dla budynkéw wykonanie instalacji odgromowej jest
niezbedne ( warunki ubezpieczeniowe) .Instalacje nalezy wykona¢ drutem
stalowym ¢ 8 mm? ocynkowanym na uchwytach odstgpowych
mocowanych do konstrukcji dachowej . Kominki wentylacyjne nalezy
polaczyé ze zwodami poziomymi w sposéb trwaly. Opierzenia i rynny
metalowe polaczyé ze zwodami. Zwody poziome sprowadzi¢ do zwodow
pionowych (moga by¢ naprezne) i dalej pofaczy¢ za pomocg zlacz
kontrolnych z przewodami odprowadzajacymi i dalej z uziomem. Nalezy




wykorzystaé istniejacy uziom ze zbrojenia law fundamentowych. W
przypadku niemoznosci skorzystania z powyzszego nalezy wykona¢ uziom
otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4 mm zakopujac ja na gigbokos¢ 0,8
m ,a w miejscach przej$é pieszych na glgbokosci 2m ostonigtych rurg .
Otok prowadzi¢ min 2 m od fundamentéw . Rezystancja uziomu nie
powinna przekraczaé 20 om. Przewody odprowadzajace ostoni¢ do
wysokosci 1,8 m od poziomu ,,0” rurg ochronng .

1.4.8. O$wietlenie zewngtrzne
Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego jest zaprojektowane linig kablowa
typu YKY 5x6mm’ z rozdzielni glownej RG .

Kabel nalezy uktadaé¢ w ziemi na gigbokosci 0,8 m liczac od zewngtrznej
powloki kabla do powierzchni terenu na uprzednio wykonanej podsypce z
piasku o grubosci 0.1 m z przysypaniem taka sama warstwa , a nastgpnie
gruntem rodzimym grubosci 0.15 m.

Ostatnia warstwe nalezy przykry¢ folig z tworzywa koloru niebieskiego
grubosci przynajmniej 0.5mm i szerokosci 0.25 m. Kabel nalezy w rowie
kablowym uktada¢ linig falistq .Promien skretu nie powinien by¢ mniejszy
niz 10-krotna zewnetrzna $rednica kabla. Przy przejsciu przez droge
dojazdowa kabel utozy¢ w rurze ochronnej grubo-$ciennej typu ,,Arot” ¢
110 mm o dhugosci réwnej drodze plus po 0,5 m poza krawedz drogi .

W poblizu instalacji podziemnych tj. istniejacego kabla w.n. in.n.,
telefon., co ,itp. prace nalezy prowadzi¢ rgcznie (zabezpieczajac instalacje
przed uszkodzeniem ) z zachowaniem wymaganych min. odlegtosci
(zblizen) i pod nadzorem i za zgodg wiadciciela sieci. Linig kablowg
uktadaé zgodnie z aktualnymi przepisami i obowiazujacymi normami .
Oswietlenie zaprojektowano na stupach ze stali ocynkowanej ogniowo o
wysokosci 10 m z oprawami LED 1000 Im na krétkich wysiggnikach

Stupy posadowié na fundamencie dedykowanym do typu stupa . Zasilanie
stupéw wykona¢ kablem ziemnym YKY 5x6 mm?.

1.5.0chrona od porazen

Podstawowsq ochrona od porazen jest izolacja. Ochrona dodatkowa od
porazen pradem elektrycznym jest zastosowanie ~ wylacznikow
przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych. Wylacznik zgodnie =z
norma powinien dostatecznie szybko wyltaczy¢ i dlatego dobrano
wylacznik z pradem wyzwalania Ir = 30 mA .Przewo6d ochronny nalezy
prowadzié jako 3-ci w instalacji 1-fazowej i jako 5-ty w instalacji 3-
fazowej oraz dodatkowo do lazienki .Ochrong przeciwporazeniowq
zastosowaé zgodnie z normg PN - 91,92 / E-05009.Nalezy zastosowac
ochrong przeciwporazeniowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Przemystu z dn. 08.10.1990 r. ( Dz.Ustaw nr 81 poz. 473 z dn.26.11.96)
Przewdd PEN linii kablowej zasilajacej zlacze oraz wlz nalezy polaczyc¢
razem oraz uziemi¢ w ziaczu pomiarowym do wartosci R < 30 Q po
uwzglednieniu wspdlezynnika korekcyjnego pomiaru.

2. Obliczenia techniczne
2.1. Zestawienie mocy i dobor kabli i wielko$ci zabezpieczen
Moc catkowita rozdzielni glownej - RG
-moc zainstalowana P,= 2 P,; = 81,4 kW
- - wspbtezynnik jednoczesnosci k=0,86




- moc calkowita P.=81,4x0,86= 70,0kW

- spodziewany prad catkowity = 101,0 A

- obciazalnosé jednego kabla YKY 5x70 mm? w korytku wynosi 184 A
Obwod zabezpieczy¢ bezpiecznikami mocy BM Wt-1/F 125 A

3. Uwagi koncowe

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy realizowa¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-76/E-05125. Objety projektem kabel powinien
spetnia¢ warunki odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.Cato$¢ prac
montazowych nalezy wykona¢ starannie stosujac zasady bhp zgodnie z
obowiazujacymi normami , przepisami i zarzadzeniami . Prace wykonywac
winny osoby majace stosowne uprawnienia pod nadzorem kierownika i
inspektora . Przed oddaniem instalacji w uzytkowanie przeprowadzi¢
obowiazujace badania i pomiary potwierdzone odpowiednimi protokotami.
Wszystkie szczegoty w projekcie wykonawczym.
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PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: BUDYNEK WARSZTATU SAMOCHODOWEGO

Rodzaj robot: Elektryczme

Lokalizacja: Konin MIEDZYLESIE , DZ. NR 534
PRZEDMIAR Strona 1 12-01-2020

SYKAL-002979 ——=
SYMBOL NAZWA JEDN B

Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY ILOSC
1 CPV 45311000-0: Roboty w zakresie instalacji elektrycmych- rozdzielnie i wiz
1 10 KNNR  N005-04-05-10-02 Montaz rozdzielnicy RG przez przykrecenie do podioza szt 1,00
I 20 KNNR N005-04-04-01-00 Montaz tablicy elektryczmej TM o masie do 10 kg szt 1,00
1 30 KNNR  NO005-12-07-15-00 Wrykucie bruzd dla rur RS47 w cegle metr 25,00
1 40 KNNR  N005-12-09-08-04 Przebijanie otworu g 100 mm di 2,5 ¢ w cegle szt 2,00
1 50 KNNR N005-12-09-07-00 Przebijanie otworu g 25 mm di 2 ¢ w cegle szt 5,00
1 60 KNNR N005-07-15-05-27 Ukladanie kabla YKY 5x95 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 20,00
1 70 KNNR  N005-07-15-02-26 Ukladanie kabla YKY 5x10 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 80,00
1 80 KNNR N005-07-07-05-47 Ukladanie kabla YKY 5x95 w rowach kablowych rgcznie metr 80,00
1 90 KNNR N005-07-01-01-00 Kopanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat 1-2 m? 25,60
1 100 KNNR N005-07-02-01-00 Zasypanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat 1-2 m® 25,60
I 110 KNNR N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 80,00
1 120 KNNR N005-11-05-04-00 Drabinki kablowe szer 100 mm przyspawane metr 50,00
1 130 KNNR N005-11-05-05-00 Drabinki kablowe szer 300 mm przyspawane metr 50,00
1 140 KNNR N005-11-05-08-00 Korytka szer 200 mm przykr¢cane do otworéw metr 50,00
1 150 KNNR NO005-11-05-07-00 Korytka szer 100 mm przykrecane do otwordéw metr 200,00
1 160 KNNR N005-04-02-01-00 Montaz Wylacznika p.poz kmpl 1,00
1 170 KNNR  N005-02-12-01-01 Przewéd kabelkowy HDGs 2x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych metr 50,00
2 CPV 45311200-2: Roboty w zakresie opraw elektrycznych
2 180 KNNR  N005-02-05-01-04 Przewod kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 2350,00
2 190 KNNR N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. @ do 60 pojedyncza szt 20,00
2 200 KNNR N005-03-02-04-00 Puszka instalacyjna p.t. ¢ do 80 z2-ma wylotami szt 12,00
2 210 KNNR N005-03-04-01-00 Odgaleznik bryzgoszezelny z tworzywa sztucznego o 3 wiotach bezsrubowo szt 125,00
2 220 KNNR  N005-03-07-02-00 Lacznik $wiecznikowy WNt-2H bryzgoszezelny szt 4,00
2 230 KNNR N005-03-07-01-00 Lacznik l-biegunowy WNt-1H bryzgoszczelny szt 8,00
2 240 KNNR N005-03-07-01-00 Przycisk 1-biegunowy WNt-1H bryzgoszczelny szt 9,00
2 250 KNNR N005-03-06-03-00 Lacznik §wiecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej szt 12,00
2 260 KNNR N005-03-06-02-00 Lacznik i-bieg p.t. WPt-1L w puszce instalacyjnej szt 8,00
2 270 KNNR  N005-03-07-01-02 Przycisk 1-biegunowy NF-430 bryzgoszczelny szt 12,00
2 280 KNNR  N005-05-11-06-00 Oprawa B kmpl 131,00
2 290 KNNR N005-05-11-05-00 OprawaC kmpl 12,00
2 300 KNNR N005-05-11-01-00 OprawaCl kmpl 33,00
2 310 KNNR N005-05-11-01-00 OprawaE kmpl 10,00
2 320 KNNR  N005-05-02-02-00 OprawaD kmpl 12,00
2 330 KNNR N005-05-10-06-00 Oprawa EW kmpl 16,00
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SYMBOL NAZWA JEDN .

DZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY ILOSC
2 340 KNNR  N005-05-10-06-00 Oprawa LED reflektor 70 W kmpt 8,00
2 350 KNNR N005-05-02-01-03 Oprawa LED zewnetrzna 70 W A kmpl 12,00
2 360 KNNR  N005-05-02-01-02 Montaz oprawy o$wietleniowej LED przykrecanej 1x40W kmpl 7,00
9 370 KNNR  N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle metr 300,00
2 380 KNNR N005-12-08-03-00 Zaprawianie bruzd szer do 100 mm metr 300,00
2 390 KNNR N005-01-10-04-00 Listwa elektroinstalacyjna przykrecana do cegly nascienna LN 32.15 lacznik prosty  metr 85,00
3 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznej- gniazda
3 400 KNNR N005-03-02-01-00 Puszka instalacyjna p.t. & do 60 pojedynicza szt 25,00
3 410 KNNR N005-03-02-04-00 Puszka instalacyjna p.t. o do 80 z 2-ma wylotami szt 12,00
3 420 KNNR N005-03-04-01-00 Odgalginik bryzgoszezelny z tworzywa sztucznego o 3 wlotach bezsrubowo szt 20,00
3 430 KNNR NO005-03-08-01-00 Gniazdo wiyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-10 koncowe szt 25,00
3 440 KNNR  N005-03-08-05-00 Gniazdo wtyczkowe bryzgoszezelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykr¢cane szt 36,00
3 450 KNNR NO005-03-08-07-00 Zestaw gniazdne 3P+Z 16A/4 + 2x230 V z zabezp. szt 5,00
1 460 KNNR N005-03-08-07-00 Zestaw gniazdne 2x230 V z zabezp. szt 10,00
3 470 KNNR N005-02-04-05-05 Przewdd plaski YDYp 3x2,5 w tynku na podiozu innym metr 620,00
3 480 KNNR N005-02-04-06-07 Przewdd plaski YDYp 5x2,5 w tynku na podiozu innym metr 30,00
3 490 KNNR  N005-02-09-02-05 Przewéd kabelkowy YDY 5x2,5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania metr 250,00
3 500 KNNR N005-02-09-03-04 Przewdd kabelkowy YDY 5x6,0 w korytkach, na drabinkach bez mocowania metr 150,00
3 510 KNNR N005-07-15-02-26 Ukladanie kabla YKY 5x10 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 320,00
3 520 KNNR N005-07-15-03-26 Ukladanie kabla YKY 5x16 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 30,00
3 530 KNNR  N005-03-04-02-00 Odgaleinik bryzgoszezelny z tworzywa sztucznego o 4 wlotach bezérubowo szt 10,00
3 540 KNNR  N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle metr 300,00
3 550 KNNR N005-12-08-03-00 Zaprawianie bruzd szer do 100 mm metr 300,00
4 CPV 45314200-3: Instalowanie infrastruktury kablowej- okablowanie strukturalne
4 560 KNR 505-01-01-06-00 Montaz rozdzielni TK szt 1,00
4 570 KNNR N005-02-03-01-00 Przewdd UPT kat.7 4x2x0,5 w listwach metr 96,00
4 580 KNNR N005-03-01-02-00 Mocowanie osprzgtu przez przykrecenie do kotkow plastykowych osadzonych w

cegle szt 32,00
4 590 KNNR N005-03-08-04-00 Gniazdo wtyczkowe komputerowe RJ45 przykrecane szt 8,00
4 600 KNNR N005-01-10-04-00 Listwa elektroinstalacyjna przykrecana do cegly nascienna LN 32.15 tacznik prosty-

100 metr 80,00
4 610 KNNR N005-02-12-01-05 Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych metr 80,00
4 620 KNNR N005-03-08-03-00 Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 NF-422 przelotowe podwdjne szt 8,00
4 630 KNNR N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle metr 50,00
4 640 KNNR  N005-12-08-03-00 Zaprawianie bruzd szer do 100 mm metr 50,00
5 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie instalacji odgromowej i wyréwnawczej
5 650 KNNR  N005-06-05-02-00 Montaz uziomu powierzchni poziomy w wykopie glgb 0,6 m w gruncie kat 3 mefr 240,00
5 660 KNNR N005-06-01-02-01 Przewody odgromowe poziome z pretow stalowych OC na wspornikach klejonych  metr 280,00
5 670 KNNR N005-06-02-04-00 Przewdd uziemiajacy z bednarki OC utozony luzem metr 360,00
S 680 KNNR NO005-06-01-03-01 Przewody odgromowe pionow z pretéw stalowych OC na wspornikach obsadzanych metr 70,00
S 690 KNNR  N005-06-12-06-00 Zlacze kontroine na polaczeniu pret-ptaskownik szt 8,00
S 700 KNNR  N005-07-05-01-00 Ulozenie rur ostonowych zPCW o 50 metr 20,00
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5 710 KNNR N005-02-01-03-00 Przewdd izolowany jednozylowy LY 4,0 wciagany do rur metr 120,00
6 CPV 45311000-0: Roboty w zakresie przewodow instalacii elektrycznych - ROBOTY ZEWNETRZNE
6 720 KNNR N005-07-01-02-00 Kopanie row6w dia kabli rgcznie w gruncie kat 3 m’ 30,72
6 730 KNNR N005-07-02-02-00 Zasypanie rowéw dla kabli recznie w gruncie kat 3 m? 30,72
6 740 KNNR NO005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 96,00
6 750 KNNR N005-07-07-01-48 Ukladanie kabla YKY 5x6 w rowach kablowych recznie metr 96,00
6 760 KNNR NO005-10-07-02-00 Montaz atarni oéwietleniowej stalowej parkowej na fundamencie prefabrykowanym kmpl 4,00
6 770 KNNR N005-10-02-01-00 Montaz wysiegnika rurowego do 15 kg na stupie szt 4,00
6 780 KNNR NO00S-10-04-02-04 Montaz oprawy na wysiggniku szt 4,00
6 790 KNNR N005-10-03-01-00 Montaz przewodéw weigganych do latarni wys 4 m kmpl 4,00
6 800 KNNR N005-05-04-05-00 Oprawa oswietleniowa HALOGENOWA NA SLUPIE 70 W kmpl 4,00




